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蠅儡讚魃黎鼈瘍

磯鉄球鑽⑬,8爾織を横機

探知面より5mmの高さで、鉄球φ08mmを検知することができます。
磯ベッテリ…セ…ブ縣購霧

待機中はパッテリーが自動的にセーブモードに切り替わりますので、パッテリーの消耗を抑

えられます。手に取ると自動的に電源が入り、すぐに検針を再開して頂けます。新設計の検

出回路を採用しましたので、従来器に比べ大幅に消費電力を抑えられます。

艤軽量(脇を実現

重さは従来機に対して10%カ ットの190g(電池込み)とより軽量になりました。
さらに新デザインにより握りやすくなり、長時間の使用でも手に負担がかかりません。

Q大型L匡⑩ランプ
大型のLEDランプを採用し視認性を向上させました。
磯感度切り替えスイッチ

H1/Low 2段階の感度切り替えスイッチを採用

婦人服。子供服等のアパレル製品に混入された折れ針等の鉄片検出

コンベア検針機、卓上検針機などで、鉄片等を探知した後の検出位置の特定
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使用電源 1 単三乾電池 (15V)× 2

58(W)× 195(L)× 50(H)mm

櫛 重量   1212g

注)装着する服飾付属品は検針機対策品 (NC商 品等 )をご利用下さい。

※記載された仕様は標準試験状態値です。検査商品及び仕様環境によって、

感度が異なる場合があります。

標準試験状態外のご使用で、発生した鉄片流出事故による損害については責

任を負いかねますのでご了承ください。

H時 :鉄球φ08mmで探知面から5mm

Lo時 :鉄球φ10mmで探知面から5mm

アラームと大型 LEDラ ンプ

※このパンフレットの仕様は予告なく変更することがあります。 'o5055,000⑩


